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EXCEED YOUR VISION 

専用スタンド PX 75 STD 組立説明書 


個包内容のお認 


専用スタンドの捆包箱を開け、じ(下のものがそろっているか確認してください。 
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専用スタンドの組み立て 



ちの脚にちの支柱を差し込み、支柱 
取付ボルト2本を同姻の六角レンチ 
(大）で固定します。 





脚つなぎのパイプを、脚側面の巧に 
奥まで差し込み、脚つなぎカラー、 
脚つなぎ取り付けボルトを六角レン 
チ（大）で固定します。 


上面に「|_」と書かれてい 
る方を左彻 U こします。 


上面に 「R」 と書かれてい 
る方を右彻 U こします。 
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支柱つなぎの穴と、支柱背面の穴を 
合わせ、支柱つなぎの切り欠き部ろ 
を支柱に差し込みます。図のように 
支柱つなぎ取付ボルトを10箇所に、 
六角レンチ（小）を使って固定しま 
す。 



じ(上で、専用スタンドの組み立ては終了です。 

軽く左ちじ揺らし、しっかり固をされていることを確認してください。 

次に、プリンタ本体を取り付けます。 

詳細は、次ページを参照してください。 
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プリンタ本体の取り付け 


A 注意 

本作業は化ず2人!^ソ上で行ってください。プリンタ本体の質量は約49 kg です。 



専用スタンドの前ちのキャスター 
(2 箇所）を□ックし、後ちのスタン 
ド固定用ネジ （2 箇所）を伸ばして、 
スタンドが動かないように固定しま 


す。 



プリンタ本イ本を持ち上げて、プリン 
夕後ちの角を専用スタンドの角に合 
わせて載せます。 


必ず2人じ(上で持ち上げて< ださい。 



プリンタ本イ本と専用スタンドを蝶ボ 
ルトとバネ座金で固定します。 





じ(上で、プリンタ本体の取り付けは終了です。 

軽く左ちじ揺らし、しっかり固をされていることを確認してください。 
紙受け用バスケットの取り付けは、じ(下を参照して<ださい。 

使い方ガイド（冊子）「紙受け用バスケットの取り付け」 
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